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I N D U S T R I A L



GATO DE BOTELLA DE 2 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El tornillo de extensión tratado térmicamente permite un ajuste de altura de 
recogida baja y una altura de elevación máxima. El sillín dentado y tratado 
térmicamente proporciona una generosa área de elevación y un agarre seguro. 
Una base ancha y resistente proporciona estabilidad y resistencia. Todos los puntos 
de tensión críticos de los modelos están reforzados para mayor durabilidad y 
confiabilidad.
Este producto BIGRED está diseñado para levantar objetos. El gato se puede utilizar 
verticalmente o en un ángulo de 3 grados desde la posición vertical. Después de la 
elevación, las cargas deben apoyarse inmediatamente sobre gatos. Cada modelo 
es adecuado para su uso en elevación o posicionamiento de vehículos, maquinaria, 
casas y/u otras estructuras de construcción. Estos gatos cumplen con las normas 
ASME PASE.

Capacidad 2.0 T
Altura Mínima 180 mm
Altura Máxima de Elevación 112 mm
Altura Ajustable 48 mm
Tamaño del producto 340 mm
NO/GW 2,35 / 2,46 Kg

CNG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGT90204 GATO DE BOTELLA SOLDADO DE 2 TONELADAS



GATO DE BOTELLA DE 3 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este producto BIGRED está diseñado para levantar objetos. El gato se puede utilizar 
verticalmente o en un ángulo de 3 grados desde la posición vertical. Después de la 
elevación, las cargas deben apoyarse inmediatamente sobre gatos. Cada modelo 
es adecuado para su uso en elevación o posicionamiento de vehículos, maquinaria, 
casas y/u otras estructuras de construcción.
Este producto BIGRED está diseñado para levantar objetos. El gato se puede utilizar 
verticalmente o en un ángulo de 3 grados desde la posición vertical. Después de la 
elevación, las cargas deben apoyarse inmediatamente sobre gatos. Cada modelo 
es adecuado para su uso en elevación o posicionamiento de vehículos, maquinaria, 
casas y/u otras estructuras de construcción. Estos gatos cumplen con las normas 
ASME PASE.

Capacidad 3.0 T
Altura Mínima 188 mm
Altura Máxima de Elevación 115 mm
Altura Ajustable 60 mm
Tamaño del producto 368 mm
NO/GW 2,80 / 2,97 Kg

CNG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGT90304 GATO DE BOTELLA SOLDADO DE 3 TONELADAS



GATO DE BOTELLA DE 5 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este producto BIGRED está diseñado para levantar objetos. El gato se puede utilizar 
verticalmente o en un ángulo de 3 grados desde la posición vertical. Después de la 
elevación, las cargas deben apoyarse inmediatamente sobre gatos. Cada modelo 
es adecuado para su uso en elevación o posicionamiento de vehículos, maquinaria, 
casas y/u otras estructuras de construcción.
Este producto BIGRED está diseñado para levantar objetos. El gato se puede utilizar 
verticalmente o en un ángulo de 3 grados desde la posición vertical. Después de la 
elevación, las cargas deben apoyarse inmediatamente sobre gatos. Cada modelo 
es adecuado para su uso en elevación o posicionamiento de vehículos, maquinaria, 
casas y/u otras estructuras de construcción. Estos gatos cumplen con las normas 
ASME PASE.

Capacidad 5.0 T
Altura Mínima 207 mm
Altura Máxima de Elevación 125 mm
Altura Ajustable 70 mm
Tamaño del producto -
NO/GW 3,70 / 3,92 Kg

CNG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGT90504 GATO DE BOTELLA SOLDADO DE 5 TONELADAS



GATO DE BOTELLA DE 10 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El tornillo de extensión tratado térmicamente permite un ajuste de altura de 
recogida baja y una altura de elevación máxima. El sillín dentado y tratado 
térmicamente proporciona una generosa área de elevación y un agarre seguro. 
Una base ancha y resistente proporciona estabilidad y resistencia. Todos los puntos 
de tensión críticos de los modelos están reforzados para mayor durabilidad y 
confiabilidad.
Este producto BIGRED está diseñado para levantar objetos. El gato se puede utilizar 
verticalmente o en un ángulo de 3 grados desde la posición vertical. Después de la 
elevación, las cargas deben apoyarse inmediatamente sobre gatos. Cada modelo 
es adecuado para su uso en elevación o posicionamiento de vehículos, maquinaria, 
casas y/u otras estructuras de construcción. Estos gatos cumplen con las normas 
ASME PASE.

Capacidad 10.0 T
Altura Mínima 225 mm
Altura Máxima de Elevación 145 mm
Altura Ajustable 80 mm
Tamaño del producto 440 mm
NO/GW 4,96 / 5,10 Kg

CNG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGT91004 GATO DE BOTELLA SOLDADO DE 10 TONELADAS



GATO DE BOTELLA DE 12 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este producto BIGRED está diseñado para levantar objetos. El gato se puede utilizar 
verticalmente o en un ángulo de 3 grados desde la posición vertical. Después de la 
elevación, las cargas deben apoyarse inmediatamente sobre gatos. Cada modelo 
es adecuado para su uso en elevación o posicionamiento de vehículos, maquinaria, 
casas y/u otras estructuras de construcción.
Este producto BIGRED está diseñado para levantar objetos. El gato se puede utilizar 
verticalmente o en un ángulo de 3 grados desde la posición vertical. Después de la 
elevación, las cargas deben apoyarse inmediatamente sobre gatos. Cada modelo 
es adecuado para su uso en elevación o posicionamiento de vehículos, maquinaria, 
casas y/u otras estructuras de construcción. Estos gatos cumplen con las normas 
ASME PASE.

Capacidad 12.0 T
Altura Mínima 227 mm
Altura Máxima de Elevación 150 mm
Altura Ajustable 80 mm
Tamaño del producto -
NO/GW 6 / 6,80 Kg

CNG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGT91204 GATO DE BOTELLA SOLDADO DE 12 TONELADAS



GATO DE BOTELLA DE 15 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este producto BIGRED está diseñado para levantar objetos. El gato se puede utilizar 
verticalmente o en un ángulo de 3 grados desde la posición vertical. Después de la 
elevación, las cargas deben apoyarse inmediatamente sobre gatos. Cada modelo 
es adecuado para su uso en elevación o posicionamiento de vehículos, maquinaria, 
casas y/u otras estructuras de construcción.
Este producto BIGRED está diseñado para levantar objetos. El gato se puede utilizar 
verticalmente o en un ángulo de 3 grados desde la posición vertical. Después de la 
elevación, las cargas deben apoyarse inmediatamente sobre gatos. Cada modelo 
es adecuado para su uso en elevación o posicionamiento de vehículos, maquinaria, 
casas y/u otras estructuras de construcción. Estos gatos cumplen con las normas 
ASME PASE.

Capacidad 15.0 T
Altura Mínima 227 mm
Altura Máxima de Elevación 150 mm
Altura Ajustable 80 mm
Tamaño del producto -
NO/GW 7 / 7,13 Kg

CNG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGT91504 GATO DE BOTELLA SOLDADO DE 15 TONELADAS



GATO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El tornillo de extensión tratado térmicamente permite un ajuste de altura de 
recogida baja y una altura de elevación máxima. El sillín dentado y tratado 
térmicamente proporciona una generosa área de elevación y un agarre seguro. 
Una base ancha y resistente proporciona estabilidad y resistencia. Todos los puntos 
de tensión críticos de los modelos están reforzados para mayor durabilidad y 
confiabilidad.
Este producto BIGRED está diseñado para levantar objetos. El gato se puede utilizar 
verticalmente o en un ángulo de 3 grados desde la posición vertical. Después de la 
elevación, las cargas deben apoyarse inmediatamente sobre gatos. Cada modelo 
es adecuado para su uso en elevación o posicionamiento de vehículos, maquinaria, 
casas y/u otras estructuras de construcción. Estos gatos cumplen con las normas 
ASME PASE.

Capacidad 20.0 T
Altura Mínima 240 mm
Altura Máxima de Elevación 150 mm
Altura Ajustable 60 mm
Tamaño del producto 450 mm
NO/GW 9,7 / 10,08 Kg

CNG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGT92004 GATO DE BOTELLA SOLDADO DE 20 TONELADAS



GATO DE BOTELLA DE 30 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El tornillo de extensión tratado térmicamente permite un ajuste de altura de 
recogida baja y una altura de elevación máxima. El sillín dentado y tratado 
térmicamente proporciona una generosa área de elevación y un agarre seguro. 
Una base ancha y resistente proporciona estabilidad y resistencia. Todos los puntos 
de tensión críticos de los modelos están reforzados para mayor durabilidad y 
confiabilidad.
Este producto BIGRED está diseñado para levantar objetos. El gato se puede utilizar 
verticalmente o en un ángulo de 3 grados desde la posición vertical. Después de la 
elevación, las cargas deben apoyarse inmediatamente sobre gatos. Cada modelo 
es adecuado para su uso en elevación o posicionamiento de vehículos, maquinaria, 
casas y/u otras estructuras de construcción. Estos gatos cumplen con las normas 
ASME PASE.

Capacidad 30.0 T
Altura Mínima 285 mm
Altura Máxima de Elevación 180 mm
Altura Ajustable -
Tamaño del producto 465 mm
NO/GW 22,40 / 22,92 Kg

CNG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGT93204 GATO DE BOTELLA SOLDADO DE 30 TONELADAS



PRENSA HIDRÁULICA DE TALLER 10 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marco en H de alta resistencia construido con acero de alta calidad y construido 
según estándares exigentes de calidad y durabilidad. El acabado de pintura sin 
plomo se aplica después de un lavado químico minucioso para garantizar un 
acabado duradero y ayudar a prevenir la oxidación. La pintura es resistente al aceite, 
la grasa y la suciedad para una fácil limpieza. La unidad de cilindro hidráulico de 
acero de gran diámetro y alta calidad genera una menor presión de aceite necesaria 
para elevar la carga, lo que ayuda a reducir el desgaste y prolongar la vida útil. El 
pistón está tratado y pulido para resistir el raspado. El pistón-ram utiliza un anillo de 
sellado de poliuretano estilo Y con anillo de respaldo, lo que evita que la carga caiga 
lentamente o evite la deriva del aceite. El sistema hidráulico funciona con un aceite 
de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas 
y bajas temperaturas, lo que permite que la unidad operar a temperaturas entre 
40 grados F y 105 grados F. Se incluye mango extralargo para facilitar la fuerza de 
bombeo.
Este equipo está diseñado para talleres de reparación de automóviles, camiones, 
implementos, flotas e industriales donde se requieren tareas de prensado, doblado, 
enderezado y conformado. Las aplicaciones típicas incluyen la instalación y 
extracción de cojinetes de alternador y bomba de dirección asistida, cojinetes de eje, 
cojinetes de transmisión, sellos, juntas universales y muchos otros trabajos.

Capacidad 10.0 T
Ataque 175 mm
NO/GW 45,2 / 48 Kg

CNG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGTY10003 PRENSA HIDRÁULICA DE TALLER 10 TONELADAS



PRENSA HIDRÁULICA DE TALLER 20 TONELADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marco en H de alta resistencia construido con acero de alta calidad y construido 
según estándares exigentes de calidad y durabilidad. El acabado de pintura sin 
plomo se aplica después de un lavado químico minucioso para garantizar un 
acabado duradero y ayudar a prevenir la oxidación. La pintura es resistente al aceite, 
la grasa y la suciedad para una fácil limpieza. La unidad de cilindro hidráulico de 
acero de gran diámetro y alta calidad genera una menor presión de aceite necesaria 
para elevar la carga, lo que ayuda a reducir el desgaste y prolongar la vida útil. El 
pistón está tratado y pulido para resistir el raspado. El pistón-ram utiliza un anillo de 
sellado de poliuretano estilo Y con anillo de respaldo, lo que evita que la carga caiga 
lentamente o evite la deriva del aceite. El sistema hidráulico funciona con un aceite 
de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas 
y bajas temperaturas, lo que permite que la unidad operar a temperaturas entre 
40 grados F y 105 grados F. Se incluye mango extralargo para facilitar la fuerza de 
bombeo.
Este equipo está diseñado para talleres de reparación de automóviles, camiones, 
implementos, flotas e industriales donde se requieren tareas de prensado, doblado, 
enderezado y conformado. Las aplicaciones típicas incluyen la instalación y 
extracción de cojinetes de alternador y bomba de dirección asistida, cojinetes de eje, 
cojinetes de transmisión, sellos, juntas universales y muchos otros trabajos.

Capacidad 20.0 T
Ataque 185 mm
Rango de trabajo 0 ~ 910 mm
NO/GW 60,8 / 61,8 Kg

CNG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGTY20002 PRENSA HIDRÁULICA DE TALLER 20 TONELADAS



PRENSA HIDRÁULICA 30 TONELADAS OLENEUMÁTICA
CNG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGTY30021 PRENSA HIDRÁULICA DE 30 TONELADAS OLENEUMÁTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Prensa hidráulica 30 toneladas 2 modos aire /manual. Esta prensa de taller 
profesional de 30 toneladas de Torin tiene un extra alto Marco en H que te da 6 
pulgadas más espacio para la prensa que el estándar 38 1/2 pulg.
El cilindro de presión deslizante deja espacio para trabajos engorrosos.
Este equipo está diseñado para talleres de reparación de automóviles, camiones, 
implementos, flotas e industriales donde se requieren tareas de prensado, doblado, 
enderezado y conformado. Las aplicaciones típicas incluyen la instalación y 
extracción de cojinetes de alternador y bomba de dirección asistida, cojinetes de eje, 
cojinetes de transmisión, sellos, juntas universales y muchos otros trabajos.

Capacidad 30.0 T
Ataque 150 mm
Rango de trabajo 0 ~ 970 mm
Peso neto   150 Kg



PRENSA NEUMÁTICA 50 TONELADAS
CNG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGTY50021 PRENSA NEUMÁTICA DE 50 TONELADAS

Capacidad 50.0 T
Longitud de carrera del vástago 200 mm
Altura Mínima y Máxima 68 / 1.048 mm
Peso neto   293 Kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marco en H de alta resistencia construido con acero de alta calidad y construido 
según estándares exigentes de calidad y durabilidad. El acabado de pintura sin 
plomo se aplica después de un lavado químico minucioso para garantizar un 
acabado duradero y ayudar a prevenir la oxidación. La pintura es resistente al aceite, 
la grasa y la suciedad para una fácil limpieza. La unidad de cilindro hidráulico de 
acero de gran diámetro y alta calidad genera una menor presión de aceite necesaria 
para elevar la carga, lo que ayuda a reducir el desgaste y prolongar la vida útil. El 
pistón está tratado y pulido para resistir el raspado. El pistón-ram utiliza un anillo de 
sellado de poliuretano estilo Y con anillo de respaldo, lo que evita que la carga caiga 
lentamente o evite la deriva del aceite. El sistema hidráulico funciona con un aceite 
de alta calidad, que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas 
y bajas temperaturas, lo que permite que la unidad operar a temperaturas entre 
40 grados F y 105 grados F. Se incluye mango extralargo para facilitar la fuerza de 
bombeo.
Este equipo está diseñado para talleres de reparación de automóviles, camiones, 
implementos, flotas e industriales donde se requieren tareas de prensado, doblado, 
enderezado y conformado. Las aplicaciones típicas incluyen la instalación y 
extracción de cojinetes de alternador y bomba de dirección asistida, cojinetes de eje, 
cojinetes de transmisión, sellos, juntas universales y muchos otros trabajos.



GATO NEUMÁTICO PROFESIONAL 50/25/10 TONELADAS
CNG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuenta con un potente motor neumático para elevaciones de carga nominal.
Sistema hidráulico de derivación incorporado para evitar sobrecargas accidentales.
Mango extra largo para fácil posicionamiento y movimiento.
Este producto BIGRED tiene un potente motor neumático para levantar cargas 
pesadas. Un sistema de elevación rápida permite que el ariete de elevación entre 
en contacto con la carga más rápidamente. El diseño compacto cabe fácilmente 
entre ejes tándem dobles. Ideal para ejes elevadores, vehículos agrícolas, maquinaria 
pesada, equipos industriales y más.

Capacidad 50.0/25.0/10.0 T
Altura Mínima 160 mm
Altura Máxima de Elevación 50 T : 62 mm
                                                                   25 T : 61 mm
                                                                  10 T : 69 mm
NO/GW 57 / 60 Kg

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGTRA50-3A GATO NEUMÁTICO 50/25/10 TONELADAS



GATO HIDRÁULICO DE GARAJE DE 1,5 TONELADAS
CNG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Construcción profesional más resistente. Compacto y que ahorra espacio.  Protector, 
protección superior del sillín para un levantamiento más seguro. Ruedas de 
poliamida para un posicionamiento silencioso. Larga vida útil utilizando más de 1000 
veces.
Este producto BIGRED tiene un único pistón de bomba hidráulica que eleva sin 
esfuerzo el brazo de elevación. Los protectores contra el polvo del pistón de la bomba 
y los sellos limpiadores protegen el sistema hidráulico de los contaminantes. El gato 
cuenta con un sistema de derivación de válvula de sobrecarga para evitar daños al 
gato y lesiones al usuario.
El diseño compacto permite su uso en espacios reducidos. Cabe fácilmente debajo 
de vehículos bajos. Este producto ha sido probado para determinar su confiabilidad y 
seguridad.

Capacidad 1,5 T
Altura Mínima 135 mm
Altura Máxima de Elevación 535 mm
Peso neto 50 Kg
Peso bruto 54 Kg

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGTR15005 GATO DE GARAJE PROFESIONAL DE PERFIL BAJO DE 1,5 TONELADAS



GATO HIDRÁULICO DE GARAJE DE 3 TONELADAS
CNG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La tecnología hidráulica simplifica la elevación, mientras que un marco más ancho 
y una válvula de derivación interna garantizan la seguridad. El sistema de derivación 
de seguridad evita la sobrecarga y garantiza un funcionamiento seguro. Ruedas 
de acero para mayor longevidad. Diseño de calidad especial: los cilindros pulidos 
y tratados utilizan asientos de alto rendimiento. Las paredes internas pulidas del 
cilindro extienden la vida útil de los sellos para minimizar la abrasión y el desgaste.
Este producto BIGRED tiene un único pistón de bomba hidráulica que eleva sin 
esfuerzo el brazo de elevación. Los protectores contra el polvo del pistón de la bomba 
y los sellos limpiadores protegen el sistema hidráulico de los contaminantes. El gato 
cuenta con un sistema de derivación de válvula de sobrecarga para evitar daños al 
gato y lesiones al usuario. El diseño compacto permite su uso en espacios reducidos. 
Cabe fácilmente debajo de vehículos bajos. Este producto ha sido probado para 
determinar su confiabilidad y seguridad.

Capacidad 3.0 T
Altura Mínima 95 mm
Altura Máxima de Elevación 505 mm
NO/GW 41 / 43 Kg

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGTZA830003 GATO HIDRÁULICO DE GARAJE DE 3 TONELADAS



GATO DE FOSO 0,5 TONELADAS
CNG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El marco duradero está fabricado con acero de alta calidad y cumple con estándares 
exigentes de calidad y durabilidad. El acabado de pintura sin plomo se aplica 
después de un lavado químico minucioso para garantizar un acabado duradero y 
ayudar a prevenir la oxidación. La pintura es aceite y grasa. y resistente a la suciedad 
para una fácil limpieza La unidad de cilindro hidráulico de acero de gran diámetro 
y alta calidad genera una menor presión de aceite necesaria para mover la carga, lo 
que ayuda a reducir el desgaste y prolongar la vida útil. El pistón está tratado y pulido 
para resistir el raspado. Pistón- El ariete utiliza un anillo de sellado de poliuretano 
estilo Y con anillo de respaldo, lo que evita que la carga caiga lentamente o evite la 
deriva del aceite. El sistema hidráulico funciona con un aceite de alta calidad, que 
ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas y bajas temperaturas, 
lo que permite que la unidad funcione a temperaturas entre 40 grados F y 105 
grados F. La base ancha proporciona una estabilidad excepcional. El sillín tiene 
una inclinación hacia adelante de 14°, una inclinación hacia atrás de 72°, hacia la 
derecha 31° y hacia la izquierda 45°, y cuenta con perillas de ajuste para controlar la 
inclinación. Sube y baja fácilmente usando el mango de la bomba con un cómodo 
agarre de goma.
Este equipo está diseñado para la instalación y desmontaje de transmisiones. El 
cabezal de montaje universal proporciona un amplio rango de inclinación hacia 
adelante y hacia atrás. Sistema hidráulico de operación manual que incluye un 
sistema de bypass para evitar sobreextensiones y sobrecargas accidentales. Diseño 
de perfil bajo; cuatro ruedas giratorias de acero de alta resistencia permiten 
maniobrar fácilmente en todo el taller. Se adapta a la mayoría de las transmisiones. 
Este producto ha sido probado en cuanto a confiabilidad y seguridad para cumplir 
con los estándares ASME PASE.

Capacidad 0,5 T
Altura Mínima y Máxima 1.140 / 1.945 mm
NO/GW 24 / 28,5 Kg

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGTEL05004S GATO DE FOSO 0,5 TONELADAS



SOPORTE DE MOTOR 450 KG
CNG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La construcción de las ruedas para mayor estabilidad y facilidad de rodadura. 
Brazos de montaje ajustables, se adaptan a la mayoría de bloques de motores, 
tanto extranjeros como nacionales. La placa de montaje gira 360 grados y se puede 
bloquear en 8 posiciones diferentes. Construcción tubular de acero de gran calibre. El 
soporte del motor enrollable se ensambla fácilmente.
Este soporte de motor se utiliza para montar un motor de tipo automotriz cuando 
se retira de un vehículo. Este dispositivo está diseñado para brindar acceso al motor 
para realizarle mantenimiento y/o reconstrucción. El soporte incorpora una placa de 
montaje giratoria y de bloqueo para que el usuario pueda girar el motor para facilitar 
el acceso. El soporte también incorpora ruedas para permitir la movilidad sobre una 
superficie lisa y plana.

Capacidad 450 Kg
Altura Mínima 135 mm
NO/GW 21 / 22,3 Kg

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGT24541 SOPORTE DE MOTOR DE  450 KG



SOPORTE DE RUEDAS
CNG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGTX12002S SOPORTE DE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El brazo de retención ajustable diseñado para uso con la mano izquierda o derecha 
permite un mejor acceso en áreas restringidas. Para facilitar la rotación de la 
alineación de las ruedas con los montantes y el acceso a los montantes en todo 
momento.
Este Wheel Dolly es ideal para quitar e instalar de forma rápida, fácil y segura 
neumáticos grandes industriales, comerciales o agrícolas. Incluye un ariete hidráulico 
de alta velocidad para un ajuste rápido y precis

Capacidad 1,5 T
Rango de elevación 0 ~ 770 mm
NO/GW 120 / 148 Kg



SOPORTE PARA GATO
CNG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El fácil levantamiento con pedal levanta suavemente el vehículo. Los rodillos solo 
tocan el neumático. 
2 gatos permiten un giro completo del vehículo de 180°.
4 gatos colocan el vehículo en una plataforma rodante de 360°.
Válvula de seguridad en cada gato.
Estesoporte para gatos hidráulicos de posicionamiento para vehículos posiciona el 
vehículo en cualquier dirección sobre 4 ruedas resistentes cada una.

Capacidad 680 Kg
NO/GW 18 / 20 Kg

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGTX9012 SOPORTE PARA GATO



MESA ELEVADORA 450 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Levante y baje cargas pesadas para una carga y descarga suaves y fáciles, ideal para 
transportar maquinaria y grandes cajas de herramientas, descargar camiones y más. 
El pedal opera la mesa hidráulica. Liberación de presión montada en el mango.
Este carro de mesa hidráulico tiene una mesa elevadora de tijera hidráulica con 
fácil operación con pedal. Es ideal para levantar, posicionar y transportar materiales 
pesados   en el taller, fábrica, almacén u oficina.

Capacidad 450 Kg
Rango de elevación 280 ~ 860 mm
NO/GW 76 / 79 Kg

CNG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGTP05001 MESA ELEVADORA DE 450 KG



MESA ELEVADORA PARA MOTOS 450 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Incluye tornillo de banco para ruedas de alta resistencia. Los pedales de control son 
removibles. Cuenta con una barra de bloqueo de seguridad removible. Cuenta con 
postes estabilizadores ajustables. Opera mediante aire o con el pie. Incluye rampa 
removible extra larga.
El elevador liviano es perfecto para personas que solo trabajan en motocicletas. 
Con una sólida construcción de acero calibre 12 y un acabado con pintura en 
polvo, este elevador es un equipo resistente que constituye una excelente adición 
al garaje de cualquier mecánico. Equipado con un tornillo de banco de rueda 
acolchado de caucho de alta resistencia y una unidad de potencia hidráulica de 
aire.

Capacidad 450 Kg
Altura mínima y máxima 195 / 780 mm
NO/GW 123 / 150Kg

CNG

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

CNGTRE64007C MESA ELEVADORA PARA MOTOS DE 450 KG


