
 

                                             
 
 

 

MEJORADOR DE COMPRESIÓN 
 

 
 
DESCRIPCIÓN 
Wynn’s MEJORADOR DE COMPRESIÓN es un aditivo para aceites de motor que mejora el 
rendimiento en motores con más de 100.000 Kms.  
 
PROPIEDADES 
• Reduce el consumo excesivo de aceite motor. 
• Restablece la compresión. 
• Reduce los ruidos del motor y los humos de escape. 
• Prolonga las prestaciones del motor. 
• Mantiene una perfecta lubrificación de los motores fuertemente solicitados (caravanas, 

montaña, temperaturas elevadas, autopista, etc.). 
• No ataca el catalizador ni la sonda Lambda. 
 
APLICACIONES 
Para todos los motores con o sin turbo, gasolina, diesel, G.P.L. y en todos los aceites minerales o 
sintéticos. 
 
MODO DE EMPLEO 
• El contenido de un envase de 325 ml trata de 2,5 Lts. a 5 Lts. de aceite. 
• Presione el envase para acelerar el vaciado. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Aparición    : líquido viscoso de color ámbar  
Densidad a 15°C   : 0,87 kg/dm³ 
Índice de viscosidad a  40°C  : 5600 mm²/s 
                                 a 100°C  :   520 mm²/s 
Índice de viscosidad   : 265 
Punto de inflamación    : 200°C 
Punto de fluidez   : -7°C 
 
ENVASE 
 
Ref. 18133 – W51367 - 12x325 ml 
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