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SYNTIUM 5000 XS

DESCRIPCION

Formulado para motores de gasolina y diesel de Ultima generacion, es un lubricante
sintético de altas prestaciones ideal para motores del grupo BMW dotados con filtro de
particulas.

DATOS TECNICOS

Aspecto Limpio
Densidad a 15°C ASTM D 4052  gr/cm3 0,850
Viscosidad a 100°C ASTM D-445 cSt 11,6
Indice de Viscosidad ASTM D-2270  --- 165
Punto de Inflamacion ASRM D-92 °C >200
Punto de congelacion ASTM D-97 °C <-36
Espuma a 24°c ASTM D-892 ccls Trazas/0

ESPECIFICACIONES

SAE 5W30

APl SM

ACEA C3

BMW 229.51

MB APPROVAL 229.51
VW 505.01
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Cod.: 1814

La informacién contenida en este Boletin Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones especificas. PETRONAS LUBRICANTS SPAIN S.L.U. se
reserva el derecho de variar alguna caracteristica o especificacion del producto, garantizando siempre los rendimientos indicados. PETRONAS LUBRICANTS SPAIN S.L.U. no se
responsabiliza del mal uso o uso inadecuado del producto.



