
DURABILIDAD Y TRACCIÓN  
PARA SERVICIO PESADO
Diseñada para extender la vida útil  
del neumatico, la durabilidad  
en servicios pesados y la tracción  
superior en condiciones extremas 
fuera de carretera.

camso.co

CAMSO SL R4
RETRO 

EXCAVADORAS

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO  

RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN

TRACCIÓN



CARCASA REFORZADA

 § Mayor estabilidad y resistencia 
a los impactos laterales

DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE 
TIPO HAULER

 § Maximiza la autolimpieza de la banda de 
rodamiento para una tracción óptima 

BANDA DE RODAMIENTO EXTRAPROFUNDA 
CON ESPACIO ENTRE BLOQUES OPTIMIZADO

 §Mayor durabilidad y tracción en operaciones 
 fuera de carretera

CAMSO SL R4
NEUMÁTICOS PARA RETROEXCAVADORAS

MEDIDA PR TT /TB

MEDIDA DEL RIN DIMENSIONES

ÍN
D

IC
E 

D
E

CA
R

G
A

SÍ
M

B
O

LO
D

E 
VE

LO
CI

D
A

D

PRESIÓN
DE

INFLADO  
[bar]  
[PSI]

APLICACIÓN

CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]

Recomen- 
dada

Alterna- 
tiva

Diámetro
exterior

[mm] 
[pulg.]

Ancho
de

sección
[mm] 

[pulg.]

Profund.
banda-
rodam.

orig.
[mm]

[32.avo]

Estática 8 km/h 
5 mph

16 km/h 
10 mph

40 km/h 
25 mph  

50 km/h 
30 mph

10.5/80-18 10 TBLS W9x18 W8x18  
9x18

877 270 22
119

A8

3.7
TRACCIÓN

3195 1770 1645 1225 -

34.5 10.6 28 54 7050 3900 3650 2700 -

877 270 22
131

3.7
RODADO

LIBRE

3220 2540 2360 1755 -

34.5 10.6 28 54 7095 5600 5200 3850 -

12.5/80-18 12 TBLS W9x18 11x18

961 303 29
129

A8

3.7
TRACCIÓN

4530 2410 2240 1665 -

37.8 11.9 37 54 9590 5300 4950 3700 -

960 303 29
142

3.7
RODADO

LIBRE

4375 3450 3205 2385 -

37.8 11.9 37 54 9635 7600 7100 5250 -

12.5/80-18 14 TBLS W9x18 11x18

956 303 29
134

A8

4.3
TRACCIÓN

4980 2760 2565 1910 -

37.7 11.9 37 62 10985 6100 5650 4200 -

956 303 29
146

4.3
RODADO

LIBRE

4950 3900 3630 2700 -

37.7 11.9 37 62 10915 8600 8000 5950 -

14.9-24 12 TBLS W13x24 W11x24. 
W12x24

1233 400 29

145 A8

2.9
CÍCLICA

6670 4230 3885 2900 2640 

48.5 15.7 37 42 14705 9350 8600 6400 5850 

1233 400 29 2.9
CONSTANTE

6670 3500 3275 2900 2640 

48.5 15.7 37 42 14705 7750 7250 6400 5850 

16.9-24 12 TBLS W15Lx24 W14Lx24

1303 454 23

149 A8

2.6
CÍCLICA

7475 4745 4355 3250 2960 

51.3 17.9 29 38 16480 10450 9600 7150 6550 

1303 454 23 2.6
CONSTANTE

7475 3930 3675 3250 2960 

51.3 17.9 29 38 16480 8700 8100 7150 6550 

17.5L-24 10 TBLS W15Lx24 W14Lx24

1269 458 25

144 A8

2
CÍCLICA

6440 4090 3750 2800 2550 

50 18 31 32 14200 9050 8300 6200 5650 

1269 458 25 2
CONSTANTE

6440 3380 3165 2800 2550 

50 18 31 32 14200 7450 7000 6200 5650 

17.5L-24 12 TBLS W15Lx24 W14Lx24

1249 450 32

149 A8

2.6
CÍCLICA

7475 4750 4355 3250 2960 

49.2 17.7 40 38 16480 10500 9600 7150 6550 

1249 450 32 2.6
CONSTANTE

7475 3930 3675 3250 2960 

49.2 17.7 40 38 16480 8700 8100 7150 6550 

19.5L-24 12 TBLS DW16Ax24 W16x24

1312 485 28

151 A8

2.3
CÍCLICA

7935 5240 4625 3450 3140 

51.7 19.1 35 33 17495 11550 10200 7600 6950 

1312 485 28 2.3
CONSTANTE

7935 4450 3900 3450 3140 

51.7 19.1 35 33 17495 9800 8600 7600 6950 
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de
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[mm]
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Estática 8 km/h 
5 mph

16 km/h 
10 mph

40 km/h 
25 mph  

50 km/h 
30 mph

21L-24 12 TBLS DW18Ax24 W18Lx24

1382 538 36

155 A8

2.2
CÍCLICA

8915 5660 5195 3875 3525 

54.4 21.2 45 32 19655 12500 11450 8550 7800 

1382 538 36 2.2
CONSTANTE

8915 4680 4380 3875 3525 

54.4 21.2 45 32 19655 10350 9650 8550 7800 

18.4-26 12 TBLS W16Lx26 DW16A. 
W15Lx26

1430 494 28

156 A8

2.5
CÍCLICA

9200 5840 5360 4000 3640 

56.3 19.4 35 36 20280 12900 11850 8850 8050 

1430 494 28 2.5
CONSTANTE

9200 4830 4520 4000 3640 

56.3 19.4 35 36 20280 10650 10000 8850 8050 

16.9-28 12 TBLS/TT W15Lx28 W14Lx28

1415 441 33

152 A8

2.6
CÍCLICA

8165 5180 3800 3550 3230 

55.7 17.4 42 38 18000 11450 8400 7850 7150 

1415 441 33 2.6
CONSTANTE

8165 4290 3690 3550 3230 

55.7 17.4 42 38 18000 9450 8150 7850 7150 

18.4-28 12 TBLS/TT W16Lx28 W15Lx28

1489 494 39

157 A8

2.5
CÍCLICA

9490 6020 5530 4125 3755 

58.6 19.4 49 36 20920 13300 12200 9100 8300 

1489 494 39 2.5
CONSTANTE

9490 4980 4660 4125 3755 

58.6 19.4 49 36 20920 11000 10300 9100 8300 

420/80-30 _ TL DW15L
DW14L 
TW14  

TW15L

1452 446 30

155 A8

3.2
CÍCLICA

8915 5475 5025 3750 3415 

57.2 17.6 38 46 19655 12100 11100 8300 7550 

1452 446 30 3.2
CONSTANTE

8915 4530 4240 3750 3415 

57.2 17.6 38 46 19655 10000 9350 8300 7550 

SUPERFICIE
BLANDA
MIXTA

40%
dura

60%
suave
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DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:
camso.co

PESO DE LA BANDA DE RODAMIENTO USABLE  (%) - EN BASE A UNA 16.9-28

COMPETIDOR 5 COMPETIDOR 6COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3 COMPETIDOR 4CAMSO SL R4
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CAMSO SL R4 COMPETENCIA

VENTAJA POR ALTURA DE BLOQUE

CAMSO SL R4
NEUMÁTICOS PARA RETROEXCAVADORAS


