
 

                                             
 
 

 

TRATAMIENTO DIESEL 
 

 
DESCRIPCIÓN 
Wynn's TRATAMIENTO DIESEL es un aditivo para mejorar la calidad del gasóleo y la combustion.   
 
PROPIEDADES 
• Facilita el arranque en frío. 
• Mejora el índice de cetano. 
• Reduce los humos negros. 
• Compensa la falta de lubricación en carburantes pobres de azufre. 
• Evita gripajes y reduce desgaste. 
• Evita la corrosión y la formación de óxidos. 
• Mejora el rendimiento energético del motor. 
 
APLICACIONES 
Para todos motores diesel (con o sin turbomotor).  
 
MODO DE EMPLEO 
(Añadir al gasóleo). 
• Dosis de mantenimiento : el contenido de un envase de 325 ml en el gasóleo (40 a 70 Lts.) 

cada 2.000 ó 4.000 Kms.  
• En los casos de inyectores muy sucios, humos negros excesivos, etc. : añadir el contenido de 2 

envases de 325 ml, después, dosis de mantenimiento. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Aspecto   : líquido amarillo 
Densidad a 15°C  : 0,8174 kg/dm³ 
Índice de refracción a 20°C : 1,4489 
Punto de inflamación  : 44°C 
 
ENVASE 
W51666 – 12x325 ml – ES/PT 
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